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Objetivos del estudio

• Estudio de huella de carbono comparativo entre el circuito de preparación para la reutilización de ropa localizado en 

España y el circuito de preparación para la reutilización de ropa deslocalizado (España-Emiratos Árabes Unidos (EAU)-

España).

Las preguntas que potencialmente podremos responder con esta herramienta de medición serán: 

• ¿Cuál es la contribución al calentamiento global del circuito de preparación para la reutilización de ropa en un contexto deslocalizado? ¿Qué etapa o actividad 
tiene una contribución ambiental más negativa? 

• ¿Cuál es la diferencia de impacto ambiental si se consigue un circuito de reutilización de ropa en un contexto local? 



Para diapositivas con texto largo ej. 
Resultados, conclusiones…

Contexto

La literatura especializada identifica tres rutas principales para la gestión de ropa usada: 
reutilización, reciclaje y tratamiento como residuo. No obstante, diversos estudios señalan una 
falta de trazabilidad en el flujo de estos materiales, que en ocasiones permanecen durante meses 
en ubicaciones y almacenes indeterminados2, sin una clasificación ni destino final claro. Incluso se 
han documentado casos en los que las prendas no llegan a salir del punto de recogida inicial. 
Asimismo, se han identificado movimientos bidireccionales de ropa entre los mismos países, 
como, por ejemplo, entre España y los Emiratos Árabes Unidos3, lo que pone en cuestión la 
eficiencia ambiental de determinados flujos internacionales de reutilización.

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar el impacto ambiental, en 
términos de huella de carbono, de los sistemas de gestión de ropa usada destinada a la 
reutilización. En particular, se comparan modelos basados en procesos de clasificación y 
redistribución localizados (dentro del país de origen) frente a aquellos deslocalizados (con 
movimientos internacionales), a fin de contribuir al debate sobre las implicaciones reales de la 
economía circular en el sector textil.

1 Norion Consult. Steffen Trzepacz, Dina Bekkevold Lingås, Lise Asscherickx, Karolien Peeters, Hilde van Duijn, Marieke Akerboom. LCA-based assessment of the management of European used textiles
(2023)
2 Changing Markets Foundation. Take-back trickery. An investigation in take-back schemes (2023)
3 Naciones Unidas. https://comtradeplus.un.org/ (2025)

Figura 1. Datos de exportaciones del código CN6309 en EU-27 (Eurostat 
Comtrde)

Los países europeos generan anualmente volúmenes significativos de ropa usada. En función de la calidad del material textil y de la demanda del 
mercado, estos residuos postconsumo pueden seguir diferentes vías de gestión, como la reutilización directa o la exportación a países fuera del entorno 
europeo.

Según datos del portal Eurostat Comtrade, las exportaciones europeas de ropa usada han mostrado una tendencia claramente ascendente en las últimas 
décadas, con un volumen que se ha triplicado en 15 años, tal como se muestra en la Figura 1. En el año 2020, Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos se 
posicionaron como los principales países receptores de estas exportaciones. 1

https://euric.org/images/Position-papers/lca-based-assessment-of-the-management-of-european-used-textiles_corrected.pdf
https://euric.org/images/Position-papers/lca-based-assessment-of-the-management-of-european-used-textiles_corrected.pdf
https://euric.org/images/Position-papers/lca-based-assessment-of-the-management-of-european-used-textiles_corrected.pdf
https://changingmarkets.org/report/take-back-trickery-an-investigation-into-clothing-take-back-schemes/
https://changingmarkets.org/report/take-back-trickery-an-investigation-into-clothing-take-back-schemes/
https://changingmarkets.org/report/take-back-trickery-an-investigation-into-clothing-take-back-schemes/
https://changingmarkets.org/report/take-back-trickery-an-investigation-into-clothing-take-back-schemes/
https://changingmarkets.org/report/take-back-trickery-an-investigation-into-clothing-take-back-schemes/
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Metodología y alcance

La metodología utilizada para el cálculo de la huella de carbono de la preparación para la reutilización de 1 tonelada de ropa se basa en la normativa ISO 

14067. El impacto ambiental considerado es la huella de carbono. El método de evaluación de impacto utilizado es el IPCC 2021 GWP100 V1.03 y la base de 

datos es Ecoinvent v3.11.

La metodología aplicada incluye aquellas etapas de ciclo de vida relacionadas con la actividad del sistema de recogida, clasificación, distribución y reutilización 

de ropa. 

Unidad funcional (UF). Una tonelada de ropa.

Alcance del estudio y límites del sistema. Este estudio es gate-to-gate (de la puerta a la puerta). Se consideran las etapas de ciclo de vida incluidas en el sistema 

de recogida, clasificación y venta de ropa para la reutilización. Se excluyen las etapas relacionadas con la fabricación de la ropa y otras posibles destinaciones, 

como el reciclaje.
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Inventario

Etapa Descripción Cantidad Unidad
Comentarios/ 

Hipótesis

1. Transporte 
recogida

Huella de carbono de la 
recolección de una 

tonelada de ropa en 
España.

17,9
kg CO2 
eq./tn 
ropa

Incluye el transporte 
del circuito de 

recogida

2. Proceso de 
selección ropa

Huella de carbono del 
proceso de selección 
de una tonelada de 

ropa en España.

53,1
kg CO2 
eq./tn 
ropa

Incluye la energía 
consumida durante el 
proceso de selección y 

gestión de residuos

3. Distribución 
para la 
reutilización

Distribución en camión 
de una tonelada de 

ropa para la 
reutilización en España.

650,0
tkm/tn 

ropa

Hipótesis 650km de 
distribución en España 

(Barcelona-Madrid)

4. Venta ropa

Huella de carbono del 
consumo de agua y 
electricidad de una 
tonelada de ropa.

0,3
kg CO2 
eq./tn 
ropa

Incluye el consumo de 
agua y electricidad de 

las tiendas

A continuación, se detalla el inventario por tonelada de ropa gestionada para el escenario de gestión localizada de ropa usada, la cual se recoge, se 
clasifica y se vende en España y el escenario de gestión deslocalizada de ropa usada, la cual se recoge en España, se clasifica en EAU y se vende en 
España.

Etapa Descripción Cantidad Unidad Comentarios / Hipótesis

1. Transporte 
recogida

Huella de carbono de la 
recolección de una 

tonelada de ropa en 
España.

17,9
kg CO2 

eq./tn ropa
Incluye el transporte del 

circuito de recogida

1. Transporte 
recogida

Exportación de una 
tonelada de ropa en 

camión de España a EAU.
8.700 tkm/tn ropa

500km carretera + 
8.200km barco España 

(Puerto Barcelona) –EAU 
(Puerto Rashid)  sea-

distances.org

2. Proceso de 
selección ropa

Huella de carbono del 
proceso de selección de 
una tonelada de ropa en 

EAU.

66,4
kg CO2 

eq./tn ropa

Incluye la energía 
consumida durante el 
proceso de selección y 

gestión de residuos

3. Distribución para 
la reutilización

Importación y distribución 
de una tonelada de ropa en 

camión de EAU a España.
9.350 tkm/tn ropa

1.100km carretera + 
8.200km barco España 

(Puerto Barcelona) –EAU 
(Puerto Rashid)  sea-

distances.org

4. Venta ropa

Huella de carbono del 
consumo de agua y 
electricidad de una 
tonelada de ropa.

0,3
kg CO2 

eq./tn ropa

Incluye el consumo de 
agua y electricidad de las 

tiendas

Tabla 2. Reutilización ropa EAUTabla 1. Reutilización ropa España



Resultados  comparativos. Preparación para la reutilización de ropa usada

Huella de carbono

0,195 t CO 2 eq./ 
Ton. ropa

• La gestión deslocalizada de ropa tiene una 
huella de carbono de 0,576 t CO2 eq./ Ton. 
ropa, mientras que la gestión localizada 
tiene una huella de carbono de 0,195 t CO2 
eq./ Ton. ropa gestionada . Es decir , la 
huella de carbono de la gestión
deslocalizada de ropa usada es 3 veces
superior en comparación a la gestión
localizada de ropa usada .

• La principal contribución a la huella de 
carbono en la preparación para la 
reutilización de ropa usada en ambos 
escenarios es la distribución, que 
representa más del 50% del impacto total. 
Le siguen el transporte de recogida y/o el 
proceso de clasificación de ropa, con 
contribuciones que oscilan entre el 9% y el 
35% para el transporte, y entre el 11% y el 
30% para la clasificación.

• En este caso de estudio, la distancia 
recorrida en el escenario de reutilización 
deslocalizada es 27 veces superior a la 
distancia recorrida en el escenario de 
reutilización localizada, con más de 15.000 
km de diferencia.

0,576 t CO 2 eq./ 
Ton. ropa

A continuación, se muestran los resultados de la huella de carbono por una tonelada de ropa usada:
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Conclusiones.

Según los datos de comercio internacional consultados en la base de datos de UN Comtrade, en 2024 España exportó más de 51.400 toneladas de ropa 
usada a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Al mismo tiempo, se registró la importación de más de 29.400 toneladas de prendas usadas desde EAU, bajo el 
código arancelario HS6309. 

Al calcular la huella de carbono de las 29.400 toneladas de ropa importadas por España desde EAU, las emisiones resultantes alcanzan 16.930 t CO₂ eq., 
mientras que la gestión local en España generaría 5.710 t CO₂ eq.. Esto implica una diferencia de 11.220 toneladas de CO₂ equivalente.

En conclusión, las emisiones asociadas a un modelo de gestión de ropa usada deslocalizada pueden llegar a ser el triple en comparación a un modelo de 
gestión localizada. Estos resultados dependen de la ubicación de los circuitos de gestión, las distancias recorridas y los medios de transporte utilizados. En 
este estudio se consideraron el camión y el barco como medios de transporte, pero si se reemplazara el barco por avión, la huella de carbono de la gestión 
deslocalizada podría ser hasta 12 veces superior.

Este estudio destaca el impacto significativo que pueden tener los flujos internacionales de ropa usada, especialmente cuando implican traslados evitables 
o innecesarios. Por ello, es prioritario promover e implementar sistemas de preparación para la reutilización en Europa, con el fin de asegurar una gestión 
local eficiente, trazable y alineada con los principios de la economía circular.

Si hacemos el estudio comparativo considerando las 29.400 toneladas de ropa 
importadas por España desde EAU entre la reutilización localizada y la reutilización 
deslocalizada (se recoge en España, se gestiona en EAU y se vende en España), la 
diferencia de emisiones asciende a 11.220 toneladas de CO₂ equivalente. Esta 
diferencia se obtiene al comparar las emisiones de la reutilización deslocalizada, se 
recoge, se gestiona y se vende en España) (16.930 t CO₂ eq.) con las de un sistema 
de reutilización localizada (5.710 t CO₂ eq.).
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